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 Descrição Geral 
 
O DataMini®  é um sistema de controle de acesso extremamente flexível que utiliza ao 
máximo os recursos do hardware disponível, viabilizando soluções eficientes a baixo 
custo. 
 
O DataMini® , lançado em 2.005, tem como objetivo atender as pequenas instalações, 
que requerem controles simplificados e de baixíssimo custo, viabilizando desta forma a 
aplicação do Sistema de Controle de Acesso. 
 
Desenvolvido para atender as necessidades de um pequeno escritório, comércio ou 
outras áreas restritas, pode operar em três configurações básicas, sendo: 
 
·  Controle de Acesso de 01 porta com registro de entrada e saída livre através de 

botão; 
 
·  Controle de Acesso de 01 porta com registro de entrada e saída; 
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·  Controle de Acesso de 02 portas com registro de entrada e saída livre através de 

botões. 
 
É ofertado como um conjunto de software e controladora, sendo uma solução 
compacta, competitiva e de rápida instalação. 
 
Para esta nova dimensão de produto entendemos que seria mais apropriado 
desenvolver uma solução simples que não necessite de nenhum conhecimento 
especializado para instalação, operação e manutenção do sistema, sendo portanto um 
produto de “prateleira”. 
 
 
 

 Características 
 
As características principais do DataMini®  são: 
 
·  Ideal para escritórios, consultórios, armazéns, ou qualquer local que necessite 

controle de 01 ou 02 portas; 
 
·  Suporte a utilização em rede de comunicação de 08 portas com controle de 

entrada e saída ou 16 portas com controle de entrada e saída livre; 
 
·  Permite cadastramento de até 110 usuários; 
 
·  Software de fácil instalação. Basta copiar o arquivo do CD que acompanha o 

produto; 
 
·  Cria seu próprio banco de dados proprietário, não requerendo nenhuma licença ou 

uso de outros aplicativos (Access, Excel, etc.); 
 
·  Mesmo operando em rede (mais de um DataMini® ) não necessita de conversores 

RS 485/232; 
 
·  DataMini®  pode ficar a uma distância de até 100 m do computador; Aceita leitora 

de mercado no padrão Wiegand 26 bits ou ABA Track II; 
 
·  Aceita leitores biométricos e alguns para cartões Smart Card; 
 
·  Ideal para controle de acesso de um escritório em condomínio vertical adotando-se 

o mesmo cartão já empregado no condomínio; 
 
·  Possui tamanho reduzido permitindo que sua instalação seja feita dentro de 

qualquer caixa de tomada (40 x 20 mm). 
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 Configuração do sistema 
 
Como o DataMini®  opera em modos autônomo e assistido, a configuração do sistema 
se limita ao endereçamento da placa de comunicação e as necessidades básicas do 
microcomputador a ser utilizado quando o sistema for implantando com o modo 
assistido. 
 
Estes tópicos serão tratados detalhamento no Manual DataMini Hardware Ver 1_0. 
 
Como elemento básico do sistema tem o leitor, que vamos definir como sendo 
formado por uma unidade leitora, propriamente dita (normalmente um leitor de 
proximidade padrão Wiegand 26 Bits ou ABA Track II). 
 
Dependo da configuração escolhida, podem-se utilizar dois leitores ligados em uma 
placa de comunicação e estas formam entre si uma rede padrão RS-232.  
 
Embora possamos ter dois leitores em cada placa de comunicação, os leitores são 
totalmente independentes, o que nos permite utilizar uma única placa para controlar 
duas portas independentes. 
 
Cada placa é configurada com um endereço próprio, sendo permitidos endereços de 
00 a 07.  
 
No tocante ao desempenho, recomendamos sempre que possível utilizar leitores 
padrão Wiegand 26 Bits que têm uma velocidade de leitura muito superior ao dos 
leitores ABA Track II ou de qualquer outra tecnologia.  
 
Havendo sinal de retorno, a confirmação do movimento é efetivada somente após a 
chegada do respectivo sinal de retorno, identificado como Sensor de Abertura. 
 
O cadastramento de cartões pode ser feito de duas formas, isto é, com o sistema 
operando em modo autônomo utilizando-se um Cartão Mestre ou em modo assistido 
utilizando o próprio software. 
 
Vale ressaltar que a placa de comunicação tem a configuração default de cartões no 
protocolo ABA Track II e, em caso de reset na placa de comunicação e estando 
instalado de forma a operar somente e modo autônomo o sistema poderá não mais ler 
os cartões se estes forem protocolo Wiegand 26 Bits. 
 
Neste caso será necessário interligar a placa controladora a um microcomputador e 
reconfigurar a placa de comunicação, através do software, para protocolo Wiegand 26 
Bits. 
 
Cada cartão é caracterizado por um número interno próprio e único que já vem com o 
cartão. 
 
Na configuração e cadastramento têm-se as seguintes funções: identificação e 
nomeação de Site, função ativa/desativa APB (anti passback), função ativa/desativa 
Retorno, escolha de Porta Serial, configuração de protocolo de cartões (Wiegand 26 
Bits ou ABA Track II), nomeação de Leitor 01 e Leitor 02, ajuste de Tempo de Abertura 
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e Tempo de Alarme, cadastro de Cartão, Nome, número de Registro e Departamento, 
definição de níveis de acesso (Nenhuma Porta, Porta 01, Porta 02 ou Ambas as 
Portas), Transferência de informações para a placa de comunicação e Relatórios dos 
cadastros. 
 
Do ponto de vista funcional, o DataMini® pode ser visto como um sistema com duas 
funções: 
 
·  Controle de acesso; 
 
·  Gerador de registros para ponto. 
 

 Instalação do Sistema DataMini® 
 
É importante que o hardware do sistema tenha sido instalado corretamente, seguindo 
rigorosamente as recomendações contidas no “Manual de Instalação” que acompanha 
o equipamento.  
 
Alguns problemas, aparentemente de software são, na verdade, gerados por um mau 
funcionamento do hardware, decorrente de uma instalação incorreta.  
 
Estes tipos de problemas aparecem no uso quando ruídos e interferências, 
decorrentes da operação, afetam o funcionamento das placas de comunicação, caso o 
sistema esteja operando em modo assistido.  
 
Também são comuns problemas decorrentes do uso de fontes de alimentação não 
apropriadas (caso das fontes chaveadas, quando se utiliza leitores de proximidade), 
de cabos que passam por lugares sujeitos a ruídos ou então de cabos de bitola não 
apropriada. 
 
Certifique-se que a instalação tenha sido feita por uma empresa credenciada pela 
DataQuest . 
 

 Instalação do software 
 
São os seguintes os passos para se instalar o DataMini® : 
 
 Instalação do DataMini®  no Microcomputador 
 
O DataMini®  é fornecido em CD. O processo de instalação é simples.  
 
O sistema se instala no diretório c:\datamini do microcomputador que será utilizado. O 
diretório c:\datamini é criado no processo de instalação.  
 
O executável do DataMini®  é o datamini.exe.  
 
 
 
 



 

 6 

 Descrição do software 
 
 
O DataMini® apresenta a tela inicial abaixo mostrada:  
 

 
As funções do menu principal são definidas como segue: 
 
·  Configuração : onde se faz a configuração das placas de comunicação (divisão e 

nomeação de sites, função APB, função Retorno e Porta Serial), nomeação das 
portas ou tipo (entrada ou saída), ajuste de tempos de abertura e alarme, tipo de 
cartão e o cadastramento de: cartões, nome, registro e departamento, bem como o 
nível de acesso; 

 
·  Operador : onde se insere o código de operador para utilização de todas as 

funções do software. Sem a senha do operador não se pode alterar nenhum dado 
das funções Configuração e Manutenção; 

 
·  Pesquisa : onde se faz a busca de informações do movimento dos usuários 

utilizando-se Filtros para agilizar esta busca. Em outra opção tem-se uma visão 
geral da configuração do sistema quanto aos cartões e usuários cadastrados; 

 
·  Monitor : onde se faz o monitoramento dos acessos realizados “on line”;  
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·  Comando : local onde se pode fazer a liberação de todos os acessos através do 
software; 

  
·  Manutenção : função que permite a criação de back up das informações colhidas 

“on line” e eliminação de informações; 
 
·  Serviços : local que permite visualizar todos os dados pertinentes ao produto, bem 

como características, diagrama de ligação e identificação de pinagem de 
conectores da placa de comunicação; 

 
·  Sobre : informações sobre a versão do software e Web Site da DataQuest ; 
 
·  Sai: para sair do programa; 
 
·  Ajuda:  função que apresenta a descrição geral do produto e mensagem de 

atenção sobre os efeitos de reset da placa de comunicação. 
 
 
Vamos analisar agora tela por tela. 
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 Configuração: 
 

 
Nesta tela podemos configurar os seguintes itens: 
 
·  Site #: de 0 a 7. Cada placa controladora receberá um número de site endereçado 

através de um jumper na própria placa (procedimento no Manual DataMini 
Hardware Ver 1_0). A placa de comunicação tem o Site 0 como default; 

 
·  Site : identificação de cada site com o nome do local aplicado; 
 
·  APB (anti passback ): quando setado não permite a dupla entrada. Deve ser 

utilizado quando o sistema estiver configurado com dois leitores por porta (entrada 
e saída); 

 
·  Retorno : Somente utilizado juntamente com o APB (anti passback), tem a função 

de registrar somente quando o acesso é concluído. No caso de controle de porta, 
quando o Sensor de Abertura sinalizar para a placa de comunicação; 

 
·  Porta Serial : de COM1 a COM4. Função que se especifica qual porta de 

comunicação serial estará sendo utilizada pelo sistema; 
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·  Padrão : Wiegand ou ABA. Configuração do tipo de leitora a ser utilizado. A placa 
de comunicação tem o padrão ABA como default; 

 
·  Leitor 01 e 02 / Nome : Local onde se pode nomear a porta de acesso ou sua 

função; 
 
·  Leitor 01 e 02 / Tempo de Abertura : de 01 a 06 segundos. Local onde se 

determina por quanto tempo a placa de comunicação enviará o comando de 
liberação para o periférico; 

 
·  Leitor 01 e 02 / Tempo de Alarme : de 02 a 12 segundos. Local onde se 

determina o tempo de espera de envio da informação de conclusão do acesso 
através do Sensor de Abertura; 

 
·  Cartão : Local onde se cadastra o número do cartão do usuário; 
 
·  Nome: Local onde se cadastra o nome do usuário; 
 
·  Registro : Local onde se cadastra o número de registro do usuário. Pode-se utilizar 

o número do RG ou outro número qualquer como número de registro de 
funcionário; 

 
·  Departamento : Local onde se cadastro o nome do departamento do usuário. Em 

caso de utilização em locais residenciais pode-se utilizar o identificador da 
residência (bloco, apartamento etc); 

 
·  Acesso Permitido : Permite determinar se o usuário está autorizado a ter acesso a 

01 das portas, a ambas as portas ou em caso de bloqueio a nenhuma das portas. 
Caso o sistema seja utilizado para controle de entrada e saída numa única porta, a 
função para 01 das portas perde o significado e portanto somente poderá ser 
setada as funções Ambas as Portas ou Nenhuma Porta; 

 
Todas as alterações somente são possíveis com o operador habilitado. Para isto basta 
pressionar a tecla Confirma a cada cadastro e ou alteração e ao final de todos os 
cadastros e alterações basta pressionar na tecla Transfere para o Controlador e uma 
mensagem de confirmação será exibida. 
 
Ainda esta tela tem a tecla Relatório que permite visualizar todos os cadastros 
realizados, disponibilizando o relatório tanto para impressão quando arquivamento em 
formato QRP ou TXT. 
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Finalizando esta tela, está disponível no canto inferior direito a tecla de Ajuda que, ao 
ser pressionada mostrará a seguinte tela: 
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 Operador: 
 

 
Neste campo se insere a senha do operador para ativar o acesso a todas as funções 
do software. 
 
Pode-se também alterar a senha inserindo no campo Senha Atual as informações de 
Chave e Senha atuais e em seguida no campo Nova Senha as informações de Chave 
e Senha a ser modificados. 
 
Quando a senha é digitada e confirmada a mensagem “Operador habilitado” aparece 
no canto inferior esquerdo da tela principal. 
 
O software DataMini®  saí com a senha default “0000” e chave “dq” de fábrica. 
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Como veremos constantemente esta tela também possui função de ajuda: 
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 Pesquisa: 
 

 
Esta tela tem a função de analisar os eventos ocorridos, disponibilizando Filtros para 
uma maior facilidade de localização das informações em função de Site, Cartão, 
Leitor, Nome, Registro, Departamento e Período. 
 
Com a tecla “Gera Espelho de Ponto”, que somente aparecerá habilitada (com o 
escrito em preto) após a realização da pesquisa, o que gerará um relatório contendo o 
primeiro e último acesso dos usuários limitados pelos Filtros utilizados. 
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Este tela também possui a função Ajuda, conforme abaixo: 
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 Monitor: 
 

 
Aqui são apresentadas todas as informações no modo assistido dos eventos 
realizados pela(s) placa(s) de comunicação. 
 
Os eventos realizados, quando o sistema estiver no modo autônomo não serão 
registrados, ficando o sistema somente realizando a liberação dos cartões cadastrados 
e autorizados ao acesso. 
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A tela de Ajuda apresenta as informações de funcionalidade desta tela: 
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 Comando: 
 

 
Nesta tela pode-se comandar a liberação de todas as portas de forma independente, 
ou seja uma a uma. 
 
No caso de uma placa de comunicação comandar uma única porta o acionamento se 
torna indiferente, podendo desta forma liberá-la através de qualquer um dos botões de 
seu respectivo campo. 
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 Manutenção: 
 

 
Neste campo podemos realizar o back up das informações recolhidas em modo 
assistido e eliminar registros antigos, que não mais são importantes para o 
gerenciamento do controle dos acessos. 
 
Uma informação importante é que esta eliminação pode ser feita individualmente por 
Site e, principalmente após a instalação e sem registro nenhum de atividade, a função 
Eliminação de Registros Antigos não aparecerá. 
 
Para se escolher o Site ao qual se quer eliminar os registros antigos, basta selecionar 
na tela Configuração sair e retornar à tela Manutenção. 
 
Vale destacar que ao realizar o primeiro back up um arquivo dados.cds é criado na 
pasta c:\datamini\backup. Quando este função é realizada pela segunda vez, o 
software renomeia o arquivo dados.cds para dados_anteriores.cds e gera um novo 
arquivo dados.cds.  Esta atividade ocorrerá toda vez que for feito um back up das 
informações após a primeira geração de back up.  
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 Serviços: 
 

 
Na tela Serviços são apresentadas todas as funções que informam a descrição e 
características do produto, configurações e teste, instalação elétrica e soluções de 
problemas. 
 
A seguir veremos cada tela individualmente, bem como suas atribuições. 
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 Serviços / Descrição do Produto: 
 

 
Aqui é apresentada a descrição do produto DataMini®  com suas características 
básicas. 
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 Serviços / Características Técnicas: 
 

 
Neste campo temos o diagrama de localização dos conectores na placa de 
comunicação, as características elétricas e a descrição detalhada de cada conector 
com seus respectivos sinais de entrada ou saída. 
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 Serviços / Configuração e Teste: 
 

 
Como o DataMini®  pode ser utilizado em rede com até 08 placas de comunicação é 
necessário se fazer o endereçamento de cada placa. 
 
Aqui é apresentado o procedimento para realizar esta etapa. Maiores detalhes estão 
no Manual DataMini Hardware Ver 1_0. 
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 Serviços / Instalação Elétrica:  
 

 
Com o objetivo de proporcionar a instalação mais simples possível disponibilizamos no 
software a apresentação gráfica da interligação máxima que o sistema permite em 
cada placa de comunicação. 
 
Nem todas estas interligações serão utilizadas, caso utilize-se cada placa de 
comunicação em outras configurações possíveis, como controle de acesso de 01 porta 
com registro de entrada e saída ou controle de acesso de 01 porta com registro de 
entrada e saída livre através de botão. 
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 Serviços / Resolução de Problemas: 
 

 
Caso o equipamento apresente algum defeito não esclarecido neste manual, 
solicitamos entrar em contato com a DataQuest , através do e-mail apresentado nesta 
tela (comercial@dqcc.com.br). 
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 Sobre: 
 

 
Mostra a versão do software DataMini® e dados da DataQuest . 
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 Guia Rápido de Menus  
  

 �
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PLACA DATAMINI 

 
 
 

Agora com BORNER PARAFUSO 
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