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Descricéo geral

Ha mais de 10 anos no mercado, o DataPlus vem sendo
aperfeicoado continuamente visando a atender as necessidades
das diversas aplicacdes de controle de acesso.

Por ser um sistema modular, configuravel e de baixo custo, suas
aplicacOes vao desde o mais simples controle de uma catraca até
redes “multi site”.

O DataPlus opera “on-line” na forma de “polling”, o que garante um
eficiente gerenciamento global do sistema, permitindo um
funcionamento 100% seguro em fungdes como “anti passback”.

O DataPlus controla o fluxo de pessoas e de veiculos e de ambos
de forma integrada.

A possibilidade de se configurar a funcionalidade de cada ponto de
leitura quanto ao periférico a que este ponto esta vinculado, faz
com que se minimize o hardware necessario, reduzindo assim
significativamente o custo do sistema.

O DataPlus utiliza o Banco de Dados Interbase.

A vasta gama de clientes que utilizam o DataPlus, permitiu a
DataQuest conhecer as reais necessidades dos mais diferentes
segmentos do mercado, e com isso fomos incorporando recursos e
facilidades de uso que o fazem uma solucdo de excelente
desempenho e baixo custo.
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Somado a estes aspectos do software, propriamente dito, a
DataQuest desenvolveu todo o hardware necessario para viabilizar
as mais diversas aplicacbes para: controle de portas, catracas,
cancelas, torniguetes, etc.

Esta nova versdo do DataPlus (9.8.8) utiliza a placa controladora
DP-1 que tras recursos para operacao off-line, em caso de falhas
do sistema, bem como vem com um novo conceito de comunicacao
que simplifica as instalacbes, aumenta a capacidade da rede
(virtualmente limitada pelo equipamento (PCs) e nao pelo software),
permite o uso das instalacdbes Ethernet, se existentes ou
desejaveis, e simplifica o cabeamento da rede.

Dada a multiplicidade de recursos do DataPlus e considerando que o proprio
software conta com “ajudas” nas proprias telas, fizemos este manual muito
mais sintético que os anteriores, preocupados unicamente em dar uma visao
dos recursos do sistema, da aparéncia das telas e dos relatorios.
As caracteristicas principais do DP séao:
Sistema opera “on-line” viabilizando todos os recursos de consulta em
tempo real.
Capacidade do sistema é determinada pelas condicbes da instalacdo e
pelos micros e ndo pelo software.
Comanda diretamente qualquer tipo de periférico, podendo tratar cada um
deles de forma diferenciada e portanto mais apropriadamente.
E totalmente configuravel.
Permite operacdo manual de visitantes. Esta opcao é interessante quando o
sistema é posto em operacdo em locais que ainda ndo contam com catracas
ou portas de restricdo, caso tipico de condominios na fase inicial de
instalacao.
Permite configurar os tipos de usuéarios em até 8 categorias, para cada
categoria podemos definir se sera feito controle dos movimentos
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(acompanhamento num monitor), se sera feito registros dos movimentos
(para analises em tempo real ou posteriormente), se serd feito registro de
ponto, se o0 usuario € do tipo visitante (que cria restricdes quanto a saida) e
se 0 usuario estara sujeito ao controle de apb (anti passback).

Permite configurar os periféricos em 6 tipos (catraca, fechadura, cancela
etc.), desta forma o DataPlus envia os comandos adequados para cada
periférico.

Na configuracdo determinam-se os fluxos possiveis de passagem em cada
ponto (porta, catraca, cancela, etc) de tal forma que é possivel se criar
condicOes de rastreabilidade.

Permite configurar o tempo de acionamento de cada relé, em intervalos de
100 ms.

Permite ativar ou ndo os leds e as cigarras dos leitores em tempos
programaveis de 100 em 100 ms.

Permite cadastrar usuarios temporarios.

Permite cadastramento virtual.

Permite cancelar os cadastramentos virtuais pendentes.

Cadastramento de visitantes com foto da pessoa e de até 2 documentos.
Permite a emissao de etiquetas, quando do cadastramento de visitantes,
podendo-se utilizar impressoras convencionais ou impressora tipo fiscal. A
etigueta pode conter a foto da pessoa ou nao.

Indica quando ha falha na rede e busca automaticamente restabelecer a
comunicacao com a rede.

Cada placa controladora pode ser configurada quanto ao seu
comportamento no caso de falha na rede.

Pode operar com a funcéo apb (anti passback) de forma global, este recurso
€ ainda programavel para cada tipo de usuéario.

Aceita um numero ilimitado de niveis de acesso, recurso que viabiliza o
rastreamento de pessoas.

Controla o estacionamento de veiculos garantindo o uso dentro do limite de
vagas por unidade. Permite ainda se criar um bolsdo no estacionamento, o
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gue libera certo numero de vagas para uso comum, quando as vagas dos
usuarios autorizados a usar a garagem estiverem sendo ocupadas.

Permite que se faca uma interdependéncia entre os movimentos da
garagem e o das catracas ou portas.

Gera relatério “Espelho de Ponto”.

Faz captura de imagem, foto.

Faz captura de imagem de até dois documentos.

Permite o cadastramento de um segundo cartdo, por usuario, que serve
como sinalizador de panico. Toda vez que este cartdo € apresentado uma
mensagem aparece em todos 0s monitores da rede alertando para o panico.
Permite a criagcdo de Lista Negra alertando assim o operador quando a
pessoa volta para se cadastrar.

Permite cadastrar até 20 grupos de acesso.

Permite cadastrar até 20 feriados por ano. Ao se cadastrar um usuario, tem-
se a opcao de aplicar ou nédo a tabela de feriados. Nos dias feriados fica
valendo uma tabela de horarios especifica programavel.

Faz parte dos registros o0 nimero do operador que esta “logado” no sistema.
Permite o cadastramento dos cartdes via leitores, podendo-se eleger no ato
gual leitor serd usado para tal, ou cadastrar diretamente cartdes pelo seu
namero interno.

Aceita leitores padréo trilha 2 e Wiegand diretamente. Outras tecnologias
podem ser usadas acoplando-se conversores disponiveis na DataQuest.
Permite andlise dos visitantes em tempo real com filtros que agilizam a
busca.

Permite analise dos usuarios em geral com filtros que facilitam o universo de
usuarios desejado.

Imprime relatério das analises, bem como as relagcbes de cartbes
cadastrados e de usuarios.

Comanda diretamente cada periférico podendo liberar seletivamente as
entradas e saidas.

Funcéo alarme libera todos os acessos inclusive catracas bidirecionais.

Pode operar numa rede de micros com varios pontos de cadastramento.
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Permite disponibilizar imagens dos usuarios por quantas e quais portas
forem selecionadas.

Permite disponibilizar as imagens de um grupo de pessoas ligadas ao
usuario, tipicamente a familia.

Cada leitor pode ser inibido através de um comando aplicado a uma das
entradas.

Permite a utilizacdo, para cada leitor, de dois sinais de retorno (entrada e
saida) para validar as transacfes, garantindo assim total eficiéncia na
funcéo “anti passback”.

Permite que se faca a inclusdo/edicéo/eliminacdo de cadastros
automaticamente em horario programado através de um arquivo texto,
facilitando assim, sobremaneira, a criacao inicial da base de dados e as
atualizacdes constantes.

Possui quatro niveis de senhas com poderes diferenciados de atuacao no
sistema.

Permite sinalizar tentativas de burla na funcédo anti-passback, € uma
tentativa de entrada quando a pessoa ja esta dentro ou de saida quando ja
esta fora.

Permite criar cartdes “coringa” que acionam qualquer entrada/saida sem
fazer registros.

Permite criar um cartdo de “supervisor’ que tem a Unica funcao de liberar o
acesso de usuéarios fora do horario.

Permite que se iniba a “dupla entrada”, evitando que um usuario coloque
outra pessoa dentro burlando o sistema.

Funcao alarme: se reapresentado um cartdo € gerado um sinal de alarme.
Se houver falha no sistema é possivel se colocar todos 0s usuarios num
estado indefinido a partir do qual o primeiro movimento é sempre permitido.
O sistema faz registros (log) de todos os eventos relevantes. Fora o registro
convencional registra 0s momentos que o software foi ligado/desligado, as
tentativas de acesso fora do horario ou em lugares ndo permitidos, as
tentativas de acesso com cartdo nao cadastrado.
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O software deve ser registrado na DataQuest, este procedimento garante
gue a DataQuest possa suportar melhor os usuéarios inclusive com
informacgdes sobre novas versoes, etc.

O software DataPlus é protegido por um “Hard-Lock”.

O cadastramento virtual € um recurso que permite cadastrar visitantes
remotamente (em qualquer PC da rede de micros). Quando escolhida esta
opcao o DP gera automaticamente o numero do cartdo (de forma randémica
entre a colecdo de cartdes virtuais disponiveis) para o visitante digitar num
teclado. Desta forma € possivel simplificar drasticamente o procedimento de
cadastramento de visitantes.

Configuracao do sistema

O DataPlus é um controle de acesso para multiplos niveis de acesso, ou seja,
precisamos inicialmente mapear a area objeto de controle de acesso e definir,
conforme a conveniéncia, um nome para cada uma destas areas. Cada
periférico, definido pelo respectivo leitor, fara a juncdo entre dois niveis.
Eventualmente podemos ter um leitor ligando os mesmos niveis de acesso.
Como elemento béasico do sistema tem o leitor, que vamos definir como sendo
formado por uma unidade leitora, propriamente dita (hormalmente um leitor de
proximidade padrao Wiegand ou ABA-trilha 2), uma funcdo (movimento de a-
>b, movimento de b->a, ambos os movimentos ou nenhum), dois relés de
saida, dois sinais de entrada, uma cigarra e um led sinalizador.

Cada dois leitores sao ligados em uma placa de comunicagao e estas formam
entre si uma rede num padrao préprio. Embora possamos ter dois leitores em
cada placa de comunicacao, os leitores sao totalmente independentes, o que
nos permite fazer a interligacdo das placas guiados unicamente pela
conveniéncia da ligagao elétrica.

Cada placa é configurada com um endereco proprio, sendo permitidos
enderecos de 1 a 255.
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No tocante ao desempenho, recomendamos sempre que possivel se utilizar
leitores padrao Wiegand que tém uma velocidade de leitura muito superior ao
dos leitores ABA trilha 2 ou de qualquer outra tecnologia.

Para o DP cada leitor € uma peca bem definida no sistema e precisa ser
caracterizado quanto a sua funcdo no que se refere ao resultado de uma
leitura vélida, ou seja, como esta liberacdo vai afetar o estado (nivel de
acesso) do usuario.

Assim, temos que atribuir a cada leitor a sua funcao no fluxo de pessoas |,
como segue:

Leitor com movimento de a para b (a->b): um cartdo aceito neste leitor
impde ao sistema que o usuario passe do nivel a para o nivel b.
Leitor com movimento de b para a (b->a): um cartdo aceito neste leitor
impde ao sistema que o usuario passe do nivel b para o nivel a.
Leitor com permissdo para ir para os dois niveis. Neste caso,
dependendo se existe sinal de retorno ou ndo, o sistema ira decidir em
gue sentido ocorreu 0 movimento.
Leitor irrelevante: este leitor ndo afeta o estado do usuério
Havendo sinal de retorno, a confirmag¢do do movimento é efetivada somente
apos a chegada do respectivo sinal de retorno.

Na configuracdo do sistema temos que definir também que tipo de periférico
estd associado a cada leitor, isto porque, o DataPlus trata cada periférico de
uma forma propria.

Existem 6 tipos de periféricos:
Hi-Pass 1*
Hi-Pass 2*
Catraca bidirecional
Cancela
Standard
Outros
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Uma vez definido o tipo de periférico associado a cada leitor, devemos definir
os tempos de acionamento de um ou dois dos relés de cada leitor, tempos
esses que podem ser diferentes para os movimentos de entrada e de saida.
Para entendermos melhor esta interdependéncia leitor-periférico, vamos supor
gue se queira utilizar uma catraca bidirecional acionada por um unico leitor.
Assim, se 0 sistema entender que o usuario se encontra no nivel a, e o
movimento de a->b for valido, € liberado o relé que da acesso no sentido a->b.
O mesmo ocorre no sentido

b->a.

Do ponto de vista do software, o sistema é suportado por um banco de dados
relacional, Interbase, formado pelos arquivo Dp.ib que é instalado no diretorio
c:\datapass da maquina escolhida para Servidor.

O cadastramento de cartdes é feito em tempo real, com o sistema operando,
assim como é possivel se determinar qual o leitor que sera usado para tal.
Podem-se cadastrar os cartbes também, entrando-se com o0 seu numero
interno, se conhecido.

Cada cartdo é caracterizado por um numero interno proprio e unico que ja vem
com o cartdo, por um namero que atribuimos a ele, e por um nome. Este nome
pode ser util se quisermos ter grupos de cartdes identificados por tipo de
usuario ou por empresa.

Quando se opta pelo uso de cadastramento virtual, o sistema gera
automaticamente os cartdes virtuais e atribui a eles o nome: Cartéo virtual .

No cadastramento de usuarios, registram-se os dados pessoais, da empresa,
do contato, bem como: tipo de usuéario, data’hora de validade do
cadastramento (ou tempo indeterminado), para os usuarios que vao utilizar o
recurso de ponto define-se o leitor em que a leitura do ponto sera registrada,
grupo de acesso e permissdo de uso da garagem ou nao, este ultimo
vinculado ao conjunto no qual sera atribuido um nimero de vagas permitido
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bem como outros dados auxiliares. O sistema permite ainda o cadastramento
de dados suplementares num total de até 20 campos.

No DP podemos configurar 8 tipos de usuarios. O que caracteriza um tipo de
usuario sdo alguns parametros que definem como o DP trata cada transacao
do usuario. Assim podemos validar ou ndo em cada tipo de usuarios 0s
seguintes parametros;
- Registro: se ativado, cada transicdo (leitura de cartdo) é gravada num
arquivo de registros.
Controle: se ativado cada movimento € gravado no banco de dados do
sistema para pesquisas e analise. Desta forma temos sempre disponivel o
local e data/hora da ultima entrada e da ultima saida.
Ponto: se ativado fara um registro no arquivo de registros toda vez que for
feita uma leitura no leitor designado para tal.
Visitas: se ativado dara ao usuario direito a uma entrada e uma saida apoés
0 que o cartdo ficara inoperante e livre para ser usado em um novo
cadastramento.
Apb: se ativado garante que ap6s uma saida s6 € permitida uma entrada e
vice-versa.
Para todas as categorias de cadastramento, € possivel se habilitar o uso da
garagem ou nao.

A permissao para uso da garagem da ao usuario o direito de usar uma vaga na
garagem, se houver disponibilidade para aquela unidade. Assim, se 0 usuario
entrar com o carro na garagem, a cota de vagas sera abatida de uma unidade.
O sistema ndao ir4 caracterizar automaticamente esta entrada de veiculo como
uma entrada do usuério, pois na verdade é o carro que esta entrando e nédo o
usuario. Se quisermos também caracterizar este movimento como uma
entrada do usuério, temos que “setar” esta configuragdo caso contrario a
entrada se dara ao passar o cartdo por um leitor de entrada. Na saida da
garagem ¢é liberada uma vaga para aquela unidade.
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Um grupo de acesso é um conjunto de leitores por onde o acesso € permitido.
E possivel se definir tantos grupos de acesso quantos se desejar (na
configuracdo basica existem 20 grupos). Na pratica possivelmente se usara
um grupo para visitantes em geral, talvez outro grupo para servi¢cos, 0S
condbminos pertencerao a outro grupo e assim por diante. Se uma empresa
desejar restringir a entrada de pessoas a sua unidade, poderd pedir ao
condominio a criacdo de um grupo de acesso que inclua a porta de entrada do
seu escritorio.

Finalmente deve-se cadastrar para cada unidade o numero de vagas
existentes, para que o sistema controle o uso da garagem. O nome a ser dado
a unidade tem gque ser o mesmo (idéntico, pois é uma “string”) ao nome dado
ao conjunto, no cadastramento dos usuarios.

A fim de garantir um uso adequado do sistema, o DP conta com logins e
senhas que limitam a liberdade de uso do sistema, sédo quatro niveis de senha:
um garante uso total do sistema permitindo o cadastramento de outras senha,
0s outros tem poderes decrescente de atuacao.

Do ponto de vista funcional, o DP pode ser visto como um sistema com quatro
funcoes:

controle de acesso

gerador de registros para ponto
controle de vagas em garagens
controle de visitantes
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Instalacédo do Sistema DataPlus

E importante que o hardware do sistema tenha sido instalado corretamente,
seguindo rigorosamente as recomendacdes contidas no “Manual de
Instalacdo ” que acompanha o sistema. Alguns problemas, aparentemente de
software sao, na verdade, gerados por um mau funcionamento do hardware,
decorrente de uma instalagao incorreta. Estes tipos de problemas aparecem
no uso quando ruidos e interferéncias, decorrentes da operacéo, afetam o
funcionamento das placas controladoras. Também sdo comuns problemas
decorrentes do uso de fontes de alimentagdo nao apropriadas (caso das fontes
chaveadas, quando se utiliza leitores de proximidade), de cabos que passam
por lugares sujeitos a ruidos ou entdo de cabos de bitola ndo apropriada.
Certifique-se que a instalacdo tenha sido feita por uma empresa credenciada
pela DataQuest.

Instalacdo do software

S&0 0s seguintes 0s passos para se instalar o DataPlus:

1. Instalagcéao da rede de micros
Quando a instalag&o requerer mais de um micro, ou porque se utiliza
estacdes satélite de cadastramento ou porque se deseja que o banco de
dados fique numa maquina diferente daquela em que chaga a rede que
interliga as placas controladoras, é necessario se formar uma rede.
Nesta rede seriam definidos, o PC onde ficaria o banco de dados e o PC
aonde chegaria a rede de controladores. E evidente que um mesmo PC
poderia ser usado para ambas as funcdes. A rede néo precisa ser
mapeada, as maquinas seréo reconhecidas pelo seu home na rede.

2. Instalacdo do DataPlus nas maquinas
O DataPlus é fornecido em um CD. O processo de instalacéo é auto-
explicativo. O sistema se instala no diretorio c:\datapass de cada
maguina. O diretorio c:\datapass é criado no processo de instalacdo. O
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executavel do DataPlus, tanto para o mestre como para as copias
satélites, é o plus.exe. O que diferencia o mestre do satélite é o plugue
de protecéao do software (hardlock), que vai instalado na porta USB ou na
porta paralela da maquina. Note que € necessario colocar o plugue de
protecdo do software em todas as maquinas. Para o mestre € preciso
colocar um plugue mestre, para o(s) satélite(s) é necessario colocar o(s)
plugue(s) satélite. O sistema, neste ponto, ndo esta pronto ainda para
operar , falta criar o banco de dados e instalar o driver do plugue de
protecao (hard-lock).

. Instalacéo do Interbase no Servidor

Um dos arquivos que sdo copiados para o diretdrio c:\datapass, no
processo de instalacédo, € o InterBase_WI-V6.0.1-server.zip.
Recomendamos que se crie um diretdrio c:\Interbase e se “unzipe” este
arquivo neste diretério. No diretdrio c:\Interbase, rode o executavel
setup.exe que o Interbase se instalard. No processo de instalacdo
algumas perguntas vao sendo feitas, responda-as na sequiéncia
seguinte: Next, Next, Yes, Install e Finish.

Ao ser instalado o Interbase, séo criados automaticamente 0 uUsuario
(user_name) SYSDBA e a senha (password) masterkey. Vocé precisa
agora criar um novo usuario default para o DataPlus que podera
posteriormente ser alterado, para maior seguranca do sistema. Para tal,
faca o seguinte:

va para Server/User Security
tecle o botao NEW

preencha os campos: User Name: DQ, Password: plus e Confirm
Password: plus

tecle Apply

va para Server/Logout e confirme, vocé esta abandonando o usuario
default, do Interbase, e passara a usar o usuario default do DataPlus.

13

L" #" S %& (

) & (+ H# (- #) & ( (-/
01 2
3331 2



va para Server/Login e preencha os campos User Name e Pasword,
respectivamente com: DQ e plus.

tecle Login para confirmar.

4. Criacéo do Banco de Dados

Neste ponto vamos criar o Banco de Dados no Servidor. Um dos
arquivos que sao instalados pelo DataPlus é o arquivo: dp_script.sqgl que
sera usado para criar o Banco de Dados. Na maquina do Servidor va
para: Iniciar/Programas/Interbase/IBConsole, rode-o0. Selecione Local
Server, cligue em Server, na barra superior, cligue em Login e entre com
User Name= DQ e Password=plus (respeite as letras mailsculas e
minusculas), em seguida cligue em Login. Agora selecione
DataBases/Tools/Interactive SQL, e cligue em Query e Load Script.
Busque o arquivo dp_script.sqgl no diretério c:\datapass e clique em
Query e Execute. O Banco de dados vai ser criado com as configuragoes
iniciais do DataPlus que sao as seguintes:

Porta serial: COM1

Baud Rate: 9.600

Diretério: c:\datapass

Usuario: DataQuest

Login: DQ

Senha: 0000

Num. de placas: 1

Num. de Grupos de Acesso: 20

Num. de Tabelas de Horarios: 20

Tempo de Acionamento dos LEDs: 1,5s

Tempo de Acionamento do Beep: 3,0s

Faixa dos cartdes Mestre: 9994 a 9996

Faixa dos Cartdes de Supervisao: 9997 a 9999

Periféricos: Catracas Bidirecionais (de a->b e de b->a)
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5. Configuracéo do Sistema
Uma vez instalado o sistema, 0 passo seguinte é fazer a configuracao do
sistema. Para configurar o DataPlus é fundamental que se conheca em
detalhes como o sistema vai operar, que tipos de usuarios devem existir,
guantos sao o niveis de acesso, as tabelas de horario etc.
O primeiro passo é dado acertando as configuracdes que aparecem
como default em Configuracgao /Inicial , conforme mostrado a seguir.
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I Data

“Eunfigurat_:-’:‘in Basica do DataPlus

=10l x|

—eral

Cabegalho:

Site: 0

Dataquest Comercio & Consultonia Lida.

Maome deste Site;

Alarme Horano: IEI 3" 0.1 zeg

Idataquesﬂ

Fota de Yeicula: [

Park: [ Alarme: [
—Mivelz de Acesso
M iwel: IEI 3’
M. de Miveis de Acesso; =

Mame:

Fora

—FPriondade de execucio

" Baixizzima & MNormal

" Baixa i Alka

" Altizsima

—Importagdn Automatica de Arguivo Externo————

Habilita: [

Hora para Importagao: ||:||:|:'| .00
Perniodicidade er dias: I':I vi

—LCartdes Ezpecial

bir
Mestre: IE'E'EM
Supervizor: IEEE?

B
IEIEIEIE
IEIEIEI'EI

—LCartdo Virtual

Habilita: [
e |0
M. de Cartdes: II:I

Salva Configuracio

Acerte inicialmente o conteudo dos campos da area Geral.
Em seguida va para Configuracéo/Leitores e acerte o numero de placas,
conforme mostra a figura seguinte.
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1] Confipuracao dos leitores

Acionamento da cigarra: 3 0.1seg

N. de placas: n

Acionamento dos LEDs: |15 D.1seg

Leitor de cadastramento: |1

Dupla entrada: 0 seq

EEX

[*] A configuragio geral do modo off-line [faixa de carties) deve ser feita em: ConfiguracgiofOff-linefCaracteristicas Gerais

Placa Leitor Modo ofi-line [*]
End. |Leitor|x |Cana| |Nome Tipo de periférico |A—>B | B->A |NiveIA |Nive| B|‘.Fi ||m |Re |Modo |Esp. |«
1 1 11 Catraca Bidirecional Sim Sim 0 1 * * |Aciona R1 5
1 2 21 Outros Sim 0 1 Aciona R3 5
2 1 K| Catraca Bidirecional 5Sim Sim 0 1 * * |Desativado 9
2 2 4 11 Catraca Bidirecional 5Sim Sim 0 1 * * |Desativado 9
3 1 h 2 Catraca Bidirecional Sim Sim 1] 1 = * AcionaR1eRZ 5
3 2 6 2 Standard Sim Sim 0 1 : ig 2
Salva

Feito isso salve a alteracdo do numero de placas (se houver) e feche o
programa. Ao ser reiniciado o software jA vem com as configuracdes basicas
acertadas. Tendo ja o numero correto de placas jé é possivel se definir a
funcéo de cada leitor e sua configuracao.
Tendo definido as configuracdes basicas, o caminho para continuar

configurando o sistema é:

Definir os tipos de periféricos e seus tempos de atuacao
Definir as Tabelas de Horarios
Definir os Grupos de Acesso
Cadastrar os Cartbes
Cadastrar os usuarios

O software requer o uso de 2 parametros que devem ser colocados apos o
nome do executavel: o nome da maquina na rede e o numero do Site. Assim
se a maquina onde fica o banco de dados tem o nome Servidor, deve-se

executar:

c:\datapas\plus.exe servidor 0

S %8 (

) &+ (ramH) &
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Outros dois parametros podem ser usados para configurar o modo de uso em
estacionamentos e a partida rapida do software, onde nenhuma pergunta ou

confirmacao é solicitada.
Descricdo do software

O DP apresenta a tela inicial abaixo mostrada:

u DataPlus, Sistema de Controle de Acesso

Cadastro  Wisitas Mostra  Analisa  Comunicacdo  Configuracdo  Manutencdo  Comando  Sobre  Fim

# | @ & | @® 8| @] &[N |

Alteracbes de Configuracio Pendentes

Software ndo registrado DataQuest Com. e Cons. Lida

Cperador: DataQuest Unidade Mestre Falha na rede: 1

Note o nome do operador DATAQUEST que é o usuério default. A unidade é
mestre pois o plugue mestre foi usado e as informacdes de falha na rede (aqui
aparecendo para exemplificar as possiveis mensagens) informa que a placa de
endereco 1 esta apresentando falha de comunicacdo. As mensagens em

18
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vermelho indicam que foi feita uma alteracdo de configuracdo que so ira se
efetivar da proxima vez que o software for iniciado, quando entdo a mensagem
irA desaparecer. A outra mensagem “Software ndo registrado” informa que é
preciso registrar esta copia do software na DataQuest. Veja mais adiante como
proceder para registrar o software.

As fungdes do menu principal sado definidas como segue:

Cadastro: onde se faz os cadastramentos de: usuarios, cartdes, vagas na
garagem, importa-se dados para cadastramento de usuarios, cria-se tabelas
de horérios, se limpa o cadastramento virtual, cadastra operadores e senhas,
ajusta-se o nivel de apb e se registra o software na DataQuest.

Visitas: onde se atualiza os dados do arquivo de visitantes, apagando-se 0s
dados mais antigos, anteriores a um periodo especificado. Também podemos
eliminar todos os registros de usuarios que tenham a caracteristica de visitante
e estejam pendentes, desta forma liberamos todos os cartbes dados a
visitantes.

Mostra: onde se conta com um monitor de transacfes, um editor de
cadastramento e se ativa o monitor de imagens e de grupo de imagens.

Analisa : onde se faz a busca de informacbes do movimento dos usuarios
utilizando-se filtros para agilizar esta busca. Em outra opgéo tem-se uma visao
geral da configuracdo do sistema quanto aos cartdes e usuarios cadastrados.
pode-se analisar a posicdo de cada usuario quanto ao local (nivel de apb)
onde se encontra, tem-se um retrato de quantas pessoas estao dentro ou fora
para cada Grupo de Acesso, tem-se 0 status geral do sistema e pode-se ver o
Log geral de todos os momentos em que o software foi iniciado e fechado,
bem como sua inicializagdo e fechamentos inadequados, tentativas de uso de
cartdo e/ou acesso nao permitido, tudo isso com data/Hora e quem era o
operador cadastrado no momento do evento.
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" #"$ %"& '(

) &* (+ +# (++- #).& ( (-/
01 2
333 1 2



Comunicacao: mostra as placas em operacdo, os canais de comunicagao e
suas configuracoes, testa-se a rede e se restabelece a comunicacao.

Configuragcao: mostra a configuracdo inicial, dos leitores, permite alteracoes
temporarias nas configuracées dos leitores, cria-se 0s grupos de acesso, as
tabelas de feriados, se determina os tempos de acionamento dos relés, mostra
a configuracdo dos tipos de usuarios, ativa-se a captura de imagem no
cadastramento, tem-se uma visao geral dos parametros do sistema, configura
0 modo como as placas devem operar quando estiverem “off-line” e finalmente
mostra como os parametros do software, é uma tela de ajuda.

Manutencdo: temos duas opcOes: banco de dados e back-up. Na primeira
pode-se eliminar registros, fotos de pessoas e fotos de documentos com datas
anteriores a uma data definida. Na segunda opcéao é feito uma copia “back-up”
do banco de dados no diretorio c:\datapass\back-up\ do servidor.

Comando: permite se atuar diretamente em qualquer leitor, liberando-se uma
saida ou uma entrada. Nesta opcao pode-se também liberar todos os acessos
de uma vez, no caso de uma emergéncia.

Sobre: informacdes sobre a DataQuest e a versao do software.

Fim: para sair do programa.

As imagens seguintes mostram as telas do software e os caminhos
respectivos a seguir pelo menu.

Por exemplo: a tela seguinte mostra como configurar a operacao
“off-line” das placas. O caminho no menu para chegar nesta tela é:
Configuracao/Off-line/Caracteristicas Gerais.
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I Data

“Eadastramentu de usuadrios

Registro: [246416465596

Nome: [Hose da Silva

Empresa: DP

Doc. 1
Conjunto: 856 Tel:|458935523 |

[*] Busca usuario do tipo: Outros

Cont{fFirma:

Tipo: [Conddminos j
Feriados: ™

I Val: |Indeterminada

Grupo: |Acesso Livre j Cad. Auxiliar |

Horario: |Sem Restricao j

Cartio:|12345 |

Usa da garagem Langamento manual—
(f‘ Sim & Nao Cartao:]
L |
Limpa | Sai | e
21
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I Data

“Eadastramentn de cartdes =10 x|
Tipo —Cadastramento sem cartio
" Com cartio Bloco de cartdes cadastrado com
SUCESS0
* Sem cartio

—Cadastramento com cartido

Fc: [123

Inicio da série: |112I]
= MWormal I—
Mumero de carties:; 100

C Id Cartio #

Tipo

Nome IDataquest
Mome
|1 3: [1120
Leitor de cadastramento Cartdo #
" #"$ %"& '(
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‘II DataQuest

MEdita,.-"LE cartdes

|

Drataquest

" #"%  %'&(
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I Data

“Eadastramentn de veiculos por conjunto - |EI|5|
S S N
Conjunto |'1.I’agas IUsu |
1121 100 0

Atualiza |

Cancela |

~Edita dados
|| Aplica |
Conjunto Yagas Uso P
—Global Status [clique para atualizar];
. [0 =
b7, (3 R Total de vagas: II]
Ajusta vagas | Inicializa | Vagas ucupadas:lu
P #"8$  %&(
) & (+ *# (F+- #).&" ( -/
01 2
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I Data

“Eria, Apaga e Edita Operadores - |EI|5|

Cligue no cabecalho para ordenar a tabela pela coluna

tuiri. |N|:ume |Ti|:u:| |F|I3 IData de Cadaztramento |
L 1| Datalluest b eztre 19/9/2006 03:24:12
|| 2|Joze Da Silva Operador 146361 28/9/2006 16:01:16
|| 3 Mavria Da Silva Cperador h464316364. 28/9/2006 16:01:40
|| 4 Rubenz Jorge Aviliar 57ERT 28/9/2006 16:02:00

—Editar

M arme:; Il HG;I Limpa
Login: I Senha:l Salva

Tipo: IDperadDr j [rata:; I Cria

Procedimentos para o uzo do editor de Operadores do sistema

Fara criar um operador, preenchas oz campos no Editor e pressione o botdo "Cria”'

Para editar o cadaztramento de um operador, ezcolha o operadaor na grade acima
dando um cligue na linha zelecionada. Os dados do operador serdo transfendos
para o Editor. 4o final das alteracdes, prezsione "Salva"

Fara "deletar um operador, dé um duplo clique sobre a linha. Uma wéz deletado,
oz dadoz deste operador ndo poderdo mais ser editados.

Fara limpar oz campos de edico, pressione o botdo "Limpa".

" #"S$ %"& '(
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‘II DataQuest

MLngin de Operadores

mnjuste global do estado dos usuarios

Ezte comando atua sobre oz usudrios
com tipos que tenham Vaph'' verdadeiro.
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_ ol x|
S (S N
Cartdo # Cartdo 1d |N|:|me do cartdo H
12301020 | D ataquest
|| 1021 12301027 | Dataquest
|| 1022 12201022 | D ataguest
|| 1023 12301023 | D ataquest
|| 1024 12301024 | Dataquest
| 1025 12301025 | Dataquest
|| 1026 12301026 | D ataguest j
Ordenagan por:
f* M. docartio
Imprirme |
= M. interno do cartdo [1d)
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Data

uAnéIise do Cadastro de Usuarios -0l x|
—Filtra
Siiter ITDEIDS oz Sitez v| Tip: ITDEICIS oz Tipos j Conjunto:
IJsudnios que usam a garagem v
Cant/Firrna: I Grupn de Acessao: IT':":IClS oz Girupos j IJzuérios que ndo uzam a garagem v

LCritério de Ordenagio
Primeira Cannpa: ISE'T' e j
Segundo Campo: ISE'T' usa j Relatério [
Terceiro Campo; ISE'T' 0 j
S I R T
Site Cartao |Hume |FIE ITipu de usuario Conjunto Cont/F| ~
L 3266 Lula 123456 Conddminos 256
|| 39132 Ana Marnia Braga 4165749613 Conddminos 1 Faustao
|| 912 Sergio Amadeus 74976535674 Conddminos 3]
|| 31937 | Leonardo Ribeiro 44965872 Conddminas 156
|| 3915 Luciely Silva 7789169 Conddminos BE
|| 31914 Lima Jesuz 3R4E623 Conddminos a53
|| 1936 Fabiana Moura 443404547 Condaminos 25 Beatnz
| 11343 Fremanda Rojas 245299649 Condaminos 214
b
4 I I 3
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Data

Ll pataPlus, Sistema de Controle de Acesso |Z||E| [Z|

WEGEC N Yisibas  Mostra  Analisa  Comunicacdo  Configuracdo  Manutencdo  Comando  Sobre  Eim

Ilsudrios

Cartdes

Edita Cartao

Yeiculos

De Arquivo Externo
CadastraEdita Operadores
Habilita Operadaor
Desabilita Operadaor

Ajuska Aph

Lista Cadastro de Cartdes
Lista Cadastro de Usurios
Analisa Cadastro de Usuarios

Reqgistra Software

| ® |8 | ® | & | N |

Solicita Reqistro

Software nio registrado

Cperador: DataQuest

Confirma Registro

DataQuest Com. e Cons. Ltda

Unidade Mestre Falha na rede: 1

" #"8$  %&(
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‘II DataQuest

mcunﬁrmal_:iz‘iu de Registro do Software

damghilb

—
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Data

u DataPlus, Sistema de Controle de Acesso

Cadastro BUEES

W] Mostra  Analisa Comunicacdo  Configuracdo  Manutencdo
£ Apaga cadastros de visikantes com mais de 1 més
Y —

Cperador: DataQuest

Software nio registrado

Zomando  Sobre  Eim

i
Apaga cadastro de wisitantes com mais de 2 méses

(=3

S

Apaga cadastro de visitantes com mais de 3 méses
Apaga cadastro de visitantes com mais de & méses
Elimina visitas pendentes

Elirmina mesmo RiG

Unidade Mestre Falha na rede: 1

DataQuest Com. e Cons. Ltda

) &
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u Movimentacao ;IEI ﬁl

Nome RG |Destinn |DataJ'Hnra |Leitur |Car150 |Cunjuntu |Tipu dl;l
| Sergio Amadeus 4976535674 Fora 28{9/2006 16:08:32 Catraca #2 31912 5 Condii
_Ana MAria Braga 4165749613 |Dentro 28/9/2006 16:08:33 Catraca #2 319131 Condidi
_Ana MAria Braga 4165749613 Fora 28/9/2006 16:08:35 Catraca #1 319131 Condd
|| Sergio Amadeus F4976535674 Dentro 28{9/2006 16:08:36 Catraca #2 31912 5 Condi
_Ana MAria Braga 4165749613 |Dentro 28{9/2006 16:08:38 Catraca #1 319131 Condii
| Sergio Amadeus F4976h3h674 Fora 28{9/2006 16:08:40 Catraca #2 31912 5 Condii
_Ana MAria Braga 4165749613 Fora 284972006 16:08:42 Catraca #1 319131 Condd
[ Sergio Amadeus |74976535674Dentro | 26/9/2005 16:08:44 Catraca #2_| 319125 |
K

Cobertura [min): |50 = Site:l j & Ativa " Congela
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I Data

uEdita dados

10| x|
—Busca
Cartiio [1) |3193? |
RG 44965872
Nome [3) |Lﬂunardu Ribeiro j
—Dados
Tipo: |Cundﬁminus j Operador: |1 Grupo: |At:ﬂssn Livre j
Conjunto: |156 Cont/Firma; I Horario: |Sem Restricao j
Empresa: |intelcato Validade: |Indeterminada Cadastrado em: |28/09/06 16:11:01
Tel: |35692131 Feriados: [ Alertia: I
—Estado —Uso da garagem
L Limpa busca |
[Indefinido - ~Permissdo
C Sim ' N3io Confirma alteracao |
v Ativo " Inativo
~Estado Apaga cadastramento |
" Dentro” Fora © Indef.
Cad. Auxiliar | Troca cartao |

) &
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Site

—Luciely Sikva

=10 |

—Lirna Jesus

—Luciely Sika

) &
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I Data

“ Analisador de Eventos

—Filtra

Conjurta: I

M arne: I

RG: I

CartZo: I

=10l %]

—Perioda para analise

Firn

Elsetembrn 2006 [ovoams =] [aor0am5 =]

LCritério de Ordenacio

Empresa: I ' Data " RG/Data
Tipg: | Todos I :
F " Cartdo/Data = Tipo/Data | mprime |
Leitar: IT':":I':'S j Panto: [~
Sia I j " Mome/Data " Conjunto/BGAD ata Fanta |
S S L
Conjunto IHG INu:ume |Ti|:uc: de Lzusrio IanimentD IEartEu:u |Leitc:r \ﬂ
l 286 123456 Lula Condaminos Dentro 3266 Catraca
| 286 123456 Lula Conddminos Fara 3266 Catraca ¥
|| 286 123456 Lula Condarminos Dentro 3266 Catraca t
| 286 123456 Lula Conddminos Fora 3266 Catraca
| a53 3546628 Lima Jesus Wisitantes Dentro N4 Catraca
| 353 J54BE28 Lima Jesus Yizitantes Fora 31914 Catracat =
L | I I 3
U dupla cligue dizponibiliza a foto da peszzoa Hum. d= acaréneias: 33
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“Pusin_:'a'n Atual dos Usuarios -0 x|

Nome RG |Entrada |Data.l'Hnra Entrada |Saida |DaH
: Lula 123456 Catraca #1 28/09/06 15:28:30 Catraca #2 28
| Ana MAria Braga 4165749613 Catraca #1 28/09/06 16:08:38 Catraca #1 28]
a Sergio Amadeus 74976535674 Catraca #2 Z28/09/06 16:08:44 Catraca #2? 28]
|_|Leonardo Ribeiro 44965872 I: #4 30{12{99 00:00:00 I #4 30/
 |Luciely Silva 7789169 I: #4 30{12/99 00:00:00 I: #4 30/~
[ | »
Ocorréncias: 8
~Tipo de usuério ~Filtros
[~ Yisitantes Nome: I
" Servigos RE: I
[v Conddminos I
[~ Credenciados e e,
—Ordenaggio ™ Funcionfrios Empresa: I
E ial \
{* Data de entrada B st ContFirma: I
[ ¥ip
" Data de saida [~ Outros
r -
e Nivel de Acesso: IT“d':IS os Niveis j

[ Todos [ Nenhum

 RG

P ........... Busca mprime |
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Data

Ll Resumo da posicao dos usudrios

0= ndmeroz naz células indicam a quantidade de pezsoas daguele tipo naguele nivel de aceszo

Fora |Nivel: 1 |Nivel: 2 |Nivel: 3 |Nivel: 4 |Nivel: 5 |Nivel: B
Wigitantes 1] EI 1] 1] 1] 1] 1]
Servigos 0 .EI 0 0 0 0 0
Conddrminos 1] 1] 1] 1] 1] 1] 1]
Credenciados 0 0 0 0 0 0 0
Funcionarios 1] 1] 1] 1] 1] 1] 1]
Ezpecial 0 0 0 0 0 0 0
Wip 1] 1] 1] 1] 1] 1] 1]
Outros 1] 1] 1] 1] 1] 1] 1]
<@ >

Mimero acumulado de visitas enceradas: |0

37
1" #"$ %"& '(
) & (+ *# (F+- #).&" ( -/

o1 2
3331 2



‘II DataQuest

MEtatus do sistema

i

R
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Data

“Log dos Eventos -0 x|
Tipoz de Evento Ordenagao

¥ Maquing Ligada [~ Acesso Megado por Hordrio (" Data/Hora

v Maguina Desliga [~ AcessoMNegado por Ferado (" Tipo de Evento

[~ Cartio de Panico [~ Acesso Megado por Grupo de Acesso

[~ Acessoiolado [~ Cartdo ndo Cadastrado

Evento |Leitur Cartao Nome |Dala!Hnla |ID |;|
L tMaquina Dezligada 19/9,/2006 18:02:35
L tMaquina Ligada 20,09/2006 17:05:43
L Maquina Desligada 20092006 18:09:43
L taguina Ligada 22/9/2006 17.57.00
|_[Maguina Desligada 22/9/2006 18:16:12
_[Maguina Ligada 25/9/2006 17: 4417
o Maquina Desligada 20/9/2006 174716
| Maguina Ligada 28/9/2006 14:20:25
| M agquina Desligada 28/9/200614:20:33
L tMaquina Ligada 28/9/2006 15:25:16
L tMaquina Dezligada 28/9/2006 15:25:57
z Maquina Ligada 28/9/2006 15:26:02 -
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I Data

“ Comunicacao

Um clique sobre a linha de um Canal faz reativar a comunicacio neste Canal

EBX

1

Canal |Nome Status |COM ‘Baudrale ‘F‘Iacas Designadas |F‘Iacas com Falha |“_\

H if: Ativado 1 3600 1 1

Sensibilidade: |20 - Reativa Comunicagio Geral

|
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I Data

1 ] Configuragao Basica do DataPlus

Geral
Cabecalha: D ataPluz, Sisterna de Controle de &
Site: 0 Mame deste Site:
Alarme Harrio: a :|¢ 0.1 zeq Fato de Weiculo: |
Park: [ Alarme: [

Miveis de Acesso

Mivel: a :|¢

M. de Miveis de Acessor L
Mome: |Fora
Prioridade de execucio Impartagdn Automatica de Arquiva Externo
(" Baixizzima + MNormal " Altizzima Hllli
Hora para Impartacsa: |2 10:00
(" Baina £ Ala Periodicidade em dias: |© :|¢
Cartdes Ezpeciaiz Cartdo Virtual

Hahbilita: [

kin LY
b e shre: 9954 9996 - Ini
o (9997 93599
LR M. de Cartdes: u

Salva Configuracio
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I Data

“Eunﬁgural_:-'z‘iu dos Canais de Comunicacan

Fara efetivar mudancaz na configuracdo dos canaiz & precizo reiniciar o DataPlus

=10l x|

Mome COM  |Baudrate |IP b azcara
Canal: 01 Canal Principal ]| 135200 192.168.0.1 255.255.255.0
canal D ataquest nz 19600 192.168.0.01 255.255.255.0
Salva |
" #"$ %"& '(
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Data

(1] Designacdo dos nomes dos campos de cadastramento

HOTA,

0 DataFlus permite que ze utilize até 22 campos alfanuméncos para o cadastramento dos dados dog usuanos.
Destes 22 campos, dois 580 fisos: BG & Mome. 0 campo RG & uzado comao chave, ou seja, este campo iden-
tfica cada usudro univocamente. E por este campo que =80 identificados oz usudnios nas buscas e andlizes,

0 campo Mome & fiko maz pode ter repeticies.

Oz 22 campos 3o divididos em doiz grupos: um grupo de 7 campos, onde oz dois primeiros 30 o ARG e o Mome,
4 podenn ser definidos liviemente e o dllimo esta reservado para mensagens especiais. Destes 4 campos digponi-
velz, o primeira ke um significado especial pois & através dele que ze "amarra” o uzuano & alocacio de vagas
para veiculos. Momalmente ze atribui a este campo o nome "Conjunto’’ ou algo similar. Este campo tern um tama-
rho m&simo de 12 caracteres.

Todos oz B campos disponivels, do primeiro grupo, 230 cadastrdvelz e visivelz para todos oz nivels de
operadores.

0 segundo grupo contém 15 campos senda que os primeiros 13 podem conter até 20 caracteres & oz doiz dlimos
podern conter até 100 caracteres cada. Oz campos do sequndo arupo podemn ser cadastrados par operadores de
qualquer nivel mas =d podem Mwisto:' para conzulta, peloz operadares cadastrados como: "mestre” & "operador'.

Definicdn dos campos de cadastramento

Campo$t | Titulo T amanha Ilza L
RG 14 Campo chave do cadastramento =

2 Morme 20 Morme do usuario

3 Canjunto 12 |Jzado para alocagio de vagas de veiculos

4 Cont/Fima 20 Uzo livre

5 Empreza 20 Iz livre 3

[

43

" #"S$ %"& '(

) &* (+ +# (++- #).& ( (-/
01 2
333 1 2



Data

1] Confipuracao dos leitores

Acionamento da cigarra: 3 0.1seg

N. de placas: 1

Acionamento dos LEDs: |15 D.1seg

CEX

Leitor de cadastramento: |1

Dupla entrada: 0 seq

[*] A configuragio geral do modo off-line [faixa de carties) deve ser feita em: ConfiguracgiofOff-linefCaracteristicas Gerais

Placa Leitor Modo ofi-line [*]

End. |Leitor|x |Cana| |Nome Tipo de periférico |A—>B | B->A |NiveIA |Nive| B|‘.Fi ||m |Re |Modo |Esp. |
1 1 11 Catraca #1 Catraca Bidirecional Sim Sim 0 1 Aciona R1 5

2 21 Catraca #2 Catraca Bidirecional Sim Sim 0 1 Aciona R3 5

Salva
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I Data

1 ] Configuragao dos grupos de acesso

Grupo de acesso: [AcEsso Total

=l

Mome do leitor Acesso
Catraca #1 0K
Catraca 2 OK

5.4
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I Data

“ Cadastramento de hordrios

Inicio 1 [Fim 1 Inicio 2 |Fim 2 Inicio 3 [Fim 3

Inicio4 [Fim 4

Segunda  fO000:00 {235353 00:00:00 |2353:53 000000 235353

Terza 000000 235353 000000 235353 000000 235359

[uarta 000000 235353 000000 235353 000000 235359

Cuinta 00:00:00 (235363 00:00:00 235353 000000 235353

Sexrta 000000 235353 000000 2%5953 000000 235359

S&bado 00:00:00 235363 00:00:00 235353 000000 235959

Domingo  [00:00:00 | 225353 00:00:00 235353 000000 235359

Mata: O kaordrio #1393 22 aplica automaticamente noz feriadoz.

Tipo de Harario
f# Standard

W ome: |Sem Restrican

00:00:00 | 23:53:59
00:00:00 | 23:53:59
00:00:00 | 23:53:59
00:00:00 | 23:53:59
00:00:00 | 23:59:59
00:00:00 | 23:59:59
00:00:00 | 23:59:59

(" Ezcala

- q0 =
Horario: 0 = Bl Tempo de Alarme: INE:

[\falar 0 dezabilita o alarme]
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‘II DataQuest

mneﬁnil_:-':‘iu de Feriados

Dia de Reis

Mosza Senhora

|ndependencia
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I Data

(1 ] Configuracao dos tempos de acionamento dos relés

Entrada Saida
Tipo de periférico Relé1 |Relé?2 |Relé1 |Relé?
Hi-Pass1 [1 Leitor] 10 b 5 x
Hi-Pass?Z [2 Leitores] 10 b b 5
Catraca Bidirecional 30 b b 30
Cancela [Contr. Veiculos] 10 10 10 b
Standard 10 b 10 b
Outros 10 10 10 x

Valores em decimos de sequndos
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Home Fegiztro |Controle |Ponto [4izita Apb

® ® ® ®

Tipo: 0 Pisitantes

® ® ® ®

Tipoo 1 |Servicos

Tipa: 2 |Cond@rminos E * *
Tip: 3 |Credenciados E E #
Tipo: 4 |Funcionarios * * *
Tipo: 5 |Ezpecial * x .
Tipo: B |Wip x

7

Cutros

Tipo ¥ & utilizado para a bugca automatica dog uzuarnios de um conjunto, quando do cadastramento

Salva

Information [Z|

i ] Quer ativar a captura de imagem 7
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I Data

1 ] Configuragao Geral do Sistema

EBX

Diretdrio
Diretorio
Humero de
Humero de
Humero de
Leitor de
Baud rate

Configuragdo geral desta copia do s=oftware

do banco de dado=s: ~~marich.chdatapasss
de back-up: “nariowcdatapaz=-baclk—up™
placas deste =ite: 1

grupos de acesso: 20

tabelasz de horarioc: 20

cadastramento: li{default)

da comunicacio: 0

Sen=zibilidade da comunicacgio: 20

Cartdes mestre: 9994 9996

cartdes de supervisao: 99979999

Senha default do sistema: 0000

Comando de led ativado em: 1. 5=

Comando de beep ativado em: 0, 3=
Hordrios com faixas =eletivas desatiwvado
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I Data

1 ] Configuragao do modo off-line

Esta opgao sb esta validada para as placas de comunicagdo DP

Configuracio Geral do Modo de Operacdo Off-line

FiC: m
D Inicial: |0 |
ID Final: |0

Dbzervagies:
Mo preenchinmento deste quadro fica definida uma faiva de cartdes
que poderd zer uzada nas placas onde o modo off-line estiver ativado.

Paortanto, para ativar completamente este recurso va para
Configuracdo/Leitares & configure o modo & o tempo necessarnio
para cada uma das placas entrar em operagio quando off-line.
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(1 ] Configuragao dos Parametros

0 DataPlus, para rodar corretamente, requer no minimo doiz parametros:
- caminho ha rede
- numern do site [0..32]

IIrn terceiro pardmetro permite definir como o zoftware vai se comportar
no tratamento do "anti-passback’’ com veiculos. Se for usado, como
terceira pardmetro, aletra 5 [ou 2] o DataPlus fard o contrale de veiuloz
ZEM 22 preccupar com o anti-passback de cada usuarno, se preocupard
exclusrvamente com o controle da ocupagao de vagas.

E possivel uzarmos ainda um quarto pardmetio que, e for a letra & [ou a)
fard com que o software rode sem az mensagens iniciais que confirman
o zite & o direciohamento que ezt sendo uzado. Se, no entanto, houver
um eno este zerd exibido mesmo no modo automatico.

Para usar este quarto pardmetro & precizo, evidentemente, termos o ter-
ceiro pardmetro que deverd ser M [ou n) para o modao nommal & 5 [ou 3]
para o modo ezpecial de controle de veiculos.

Agzim, para modarmos o DataPlus de forma automatica no caminho
"Servidar'', sendo o Site 1, com tratamenta nommal de veiculos, farf amos:
pluz. exe zervidor 1 na

E zta wergdo estd rodando agora com a sequinte configuracdo:
Driretanio: C:happhDelphi-7DataPlustver_9.7 25\Beta\Pluz. exe
Pardmetroz: mano 0= a
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I Data

u Manutengao do Banco de Dados

Arquivo de Registros

™ Elimina Registros anteriores a: |@DBEDB j

Arquivo de Fotos

[ Elimina Fotos anteriores a; |DEEGBEDB j

[ Elimina todas as fotos

Arquivo de Documentos

™ Elimina Documentos anteriores a; |U2/06/06 j

[ Elimina todos os docurmentos

Executa
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I Data

“ Comanda diretamente 05 acessos

01 2
3331 2

Leitor # |Nome Entrada |Saida
Catraca #1
z Catraca #2
Libera e mantém as entradas livres
" #"$ %"& '(
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I Data

Dados sobre o programa

Produto:; DataFlus
Yerzdo: 9.7 2

4
Data

Dirgitog: D atalluest Comércio e Congultoria Lida

%)

L Ok
" #"$ %"& '(
) &* (+ +# (++- #).& ( -/
01 2
333 1 2

55



ANEXO: Definicdo dos periféricos

Como ja vimos, uma das caracteristicas do DataPass € permitir a otimizacéo
do sistema comandando cada periférico da forma mais adequada e
econdmica.

Os periféricos reconhecidos pelo DataPass séo:

Hi-Pass 1: Este é um bloqueio virtual que requer dois sinais l6gicos, para cada
sentido de uso, para indicar: apresente cartdo, cartdo aceito (siga), cartao
rejeitado (pare). Para gerar estes sinais o DataPass utiliza os dois relés. Vide
manual do Hi-Pass para ligacdo neste sistema.

Hi-Pass 2: Este periférico € uma versdo econ6mica de controlar o bloqueio
virtual Hi-Pass em ambos os sentidos utilizando um udnico leitor. Nesta
modalidade de operac¢do, o DataPass utiliza os dois relés e viabiliza, para cada
lado de uso, os sinais: apresente cartéo e siga.

Catraca bidirecional : Basta um leitor para comandar uma catraca
bidirecional. Quando o DataPass identificar que se trata de uma entrada, €
acionado o relé 1, no caso de uma saida, é acionado o relé 2.

Cancela: Se definido como cancela, o DataPass utiliza o relé 1 para acionar a
cancela e o relé 2 para ser usado para sinalizar que ndo ha mais vaga
disponivel para um usuario credenciado para tal mas onde todas as vagas da
sua unidade ja estdo tomadas.

Standard : Este é o periférico comum onde s0 o relé 1 é acionado. Quando se
da um comando para liberar todos os acesso, em Comandos , o relé 1 fica
acionado durante todo o tempo que o comando estiver operante.

Outros : Este periférico é idéntico ao Standard exceto que gquando acionado
pela opcdo Comandos , que libera todos os acesso, o relé 1 fica acionado
somente pelo tempo programado, e ndao o tempo todo em que perdurar o
Comando , como é o caso no periférico Standard.
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I Data

Placa DP-1
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'IIDataQuest

Solucoes para Controle de Acesso
Av. Dr. Guilherme Dumont Villares,1050 Sala 11
Vila Suzana - Sao Paulo / SP - Brasil - CEP 05640-0 01
Fone:+55 11 5042-1820/50422691 /Fax:+55 11 5041-491 7
comercial@dqgcc.com.br
WWW.dgcc.com.br
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